PLAQUES DE PRECISION

BEC Industrie - depuis 1990 Accessoires de précision pour électro-érosion, rectification, mécanique de précision

PLAQUE ANGLE DROIT

Caractéristiques :

* Base rectifiée et angle de précision.
 Matériel, YK30, HRC56° - 58°.

« Parallélisme : 0,003mm/100mm.

» Perpendicularité : 0,005mm/100mm.
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Référence Modeéle A B (o D Poids
65700-34 LA34 73 73 100 25 2.5kg
65700-44 LA44 100 100 100 25 3.4kg
65700-46 LA46 100 100 150 25 4.3kg
65700-62 LAG2 200 120 200 40 17.5kg
65700-65 LA65 300 150 300 50 45.5kg
65710 -] PLAQUE ANGLE DROIT
Caractéristiques :
« Base rectifiée et angle de précision.
* Trous de vis pour fixation d’éléments de moule.
» Matériel, Sk2, HRC56° - 58°.
 Parallélisme: 0,003mm/100mm.
» Perpendicularité: 0,005mm/100mm.
@ & 4
4+ & & 4 P
$ 4 4
D 4 & %
= o &
$ & & & % O
\ A
b & & $
S b D
4 > & 4 )
| A | LB |
Référence Modele A B C D Poids
65710-150 LB150 150 63 150 10.5kg
65710-200 LB200 200 73 200 M8XP1.25 22.4kg
65710-250 LB250 250 83 250 39.7kg
65710-300 LB300 300 93 300 64.5kg
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