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● Étau type V en état libre.

● Étau conventionnel à des distorsions ou torsions lors du 
serrage de pièce en perdant de la précision.

● Sur un étau conventionnel, il est 
nécessaire de positionner manuellement 
la tige quand on perd la vis.

● Quand la tige est soumise à la pression
du ressort, elle génère un couple de torsion
vers le haut qui pousse la vis avec le bloc interne.Ressort remontant

vers le haut

Force agissant dans le bloc

Principe anti-distorsion

● Étau type VV en état libre.

● Sur l'étau de précision type VV, les forces au moment
du serrage sont réparties de manière à ne pas créer
de rotation ou de distorsion pour une précision optimale.

Étau de standardÉtau de haute précision

Référence        Modèle                                                                                                                                Poids

• L'étau VV est fait dans un alliage d'acier de grande
qualité (SKS3).
• Conception spéciale pour empêcher la distorsion
encours de serrage et d'assurer le bon positionnement
des pièces.
• Avec fonction de réglage rapide, grâce au ressort.
• Matière : SKS3.
• Dureté : 58°~ 60° HRC.
• Traitement Sub-Zéro : -185°C.
• Parallélisme : 0,003 mm / 100 mm.
• Perpendicularité : 0,004 mm / 100 mm.

Caractéristiques :

ÉTAU DE HAUTE PRÉCISION

Accessoires de précision pour électro-érosion, rectification, mécanique de précision

ÉTAU DE PRÉCISION
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ÉTAU DE HAUTE PRÉCISION

Accessoires de précision pour électro-érosion, rectification, mécanique de précision

ÉTAU DE PRÉCISION
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HU60

HU70

HU90

Unité : mm

Référence   Modèle                                                                                                                                        Poids

Référence   Modèle                                                                                                                                        Poids

• L'étau VV est fait dans un alliage d'acier de grande
qualité (SKS3).
• Conception spéciale pour empêcher la distorsion
encours de serrage et d'assurer le bon positionnement
des pièces.
• Avec fonction de réglage rapide, grâce au ressort.
• Matière : SKS3.
• Dureté : 58°~ 60° HRC.
• Traitement Sub-Zéro : -185°C.
• Parallélisme : 0,003 mm / 100 mm.
• Perpendicularité : 0,004 mm / 100 mm.

Caractéristiques :

ÉTAU DE HAUTE PRÉCISION

Accessoires de précision pour électro-érosion, rectification, mécanique de précision

ÉTAU DE PRÉCISION
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A  N  T  I  -  D  I  S  T  O  R  S  I  O  N

L'étau est conçu autour du serre-joint et garanti un process de serrage de précision sans
distorsion, donc il n'y a pas distorsion jouant sur le parallélisme et la perpendicularité.

Un étau adoptant un serrage
de serre-joint  n'a pas de 

distorsion de pièce et grade 
une très haute précision et

une rentabilité de son usage.

Un serre-joint, il n'y a pas de
distorsion, donc sans perte
de précision, mais n'est pas
rentable pour son efficacité.

Un étau standard se
déforme lors du  serrage

en perdant de la précision.

HU60/HU70/HU90 adoptent l'anti-distorsion                                   Comparaison

Accessoires de précision pour électro-érosion, rectification, mécanique de précision

ÉTAU DE PRÉCISION
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ÉTAU DE SUPER PRÉCISION

Unité : mm

Référence         Modèle                                                                                                                              Poids

Caractéristiques :

Accessoires de précision pour électro-érosion, rectification, mécanique de précision

ÉTAU DE PRÉCISION

• Fabriqué dans un alliage d'acier de haute qualité (SKS3)
avec traitement Sub-Zéro.
• Le meilleur type d'étau à la fois dans sa structure
que dans sa précision.
• Reconnu au Japon par sa haute précision et de
son extrêmestabilité, il est vendu dans le monde entier.
• Avec conception de correction de distorsion.
• Matière : SKS.
• Traitement Sub-Zero : - 185°C.
• Dureté : HRC 58° ~ 60°.
• Parallélisme : 0,003 mm / 100 mm.
• Perpendicularité : 0,004 mm / 100 mm.
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• L'étau de précision AS à un serrage par vis à poignet.
• Fabriqué dans un acier d'alliage de grande qualité avec
un traitement sub-zéro.
• Le meilleur type d'étau dans sa structure et sa précision
pour le parallélisme et la perpendicularité.
•La conception en une pièce peut corriger la distorsion
automatiquement.
• Matière : SKS.
• Dureté : 58°~ 60° HRC.
• Traitement Sub-Zéro : -185°C.
• Parallélisme : 0,002 mm / 100 mm.
• Perpendicularité : 0,003 mm / 100 mm.

Caractéristiques :

ÉTAU DE PRÉCISION À POIGNET

Unité : mm

Référence    Modèle                                                                                                                                     Poids

ÉTAU DE PRÉCISION À POIGNET

Unité : mm

Référence     Modèle                                                                                                                                    Poids

• L'étau de précision A à un serrage par vis à poignet.
Il est possible d'utiliser une clé BTR pour le verrouillage.
• La tige fileté et l'écrou de serrage, assure une longue
durabilité et une précision du parallélisme
et de la perpendicularité.
• La conception en une pièce peut corriger la distorsion 
automatiquement.
• Matière : SK2.
• Dureté : 56°~ 58° HRC.
• Parallélisme : 0,003 mm / 100 mm.
• Perpendicularité : 0,004 mm / 100 mm.

Caractéristiques :

Accessoires de précision pour électro-érosion, rectification, mécanique de précision

ÉTAU DE PRÉCISION
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ÉTAU DE PRÉCISION SINUS

• Fabriqué dans un acier d'alliage de grande qualité
avec un traitement sub-zéro.
• Approprié dans les domaines de la rectification,
fraisage, marquage et du contrôle.
• Nouvelle structure conçue pour plus de facilité dans
les opérations de grande précision et de stabilité.
• Matière : SKS.
• Dureté : 58°~ 60° HRC.
• Traitement Sub-Zéro : -185°C.
• Parallélisme : 0,003 mm / 100 mm.
• Perpendicularité : 0,005 mm / 100 mm.

Poids

Poids

Caractéristiques :

• L'étau VV est fait dans un alliage d'acier de grande
qualité (SKS3).
• Conception spéciale pour empêcher la distorsion
encours de serrage et d'assurer le bon positionnement
des pièces.
• Avec fonction de réglage rapide, grâce au ressort.
• Matière : SKS3.
• Dureté : 58°~ 60° HRC.
• Traitement Sub-Zéro : -185°C.
• Parallélisme : 0,003 mm / 100 mm.
• Perpendicularité : 0,004 mm / 100 mm.

Caractéristiques :

ÉTAU DE HAUTE PRÉCISION

Accessoires de précision pour électro-érosion, rectification, mécanique de précision

ÉTAU DE PRÉCISION

Unité : mm

Unité : mm



BEC Industrie - Z.I. du Norêt - 25620 Mamirolle, FRANCE - Tél : +33 3 81 55 77 44 - Fax : +33 3 81 51 77 66
contact@edm-bec.com - www.edm-bec.com

Unité : mm

Unité : mm

ÉTAU DE PRÉCISION SINUS COMPOSÉ

• Fabriqué dans un acier d'alliage de grande qualité
avec un traitement sub-zéro.
• Approprié dans les domaines de la rectification,
fraisage, marquage et du contrôle.
• Nouvelle structure conçue pour plus de facilité dans
les opérations de grande précision et de stabilité.
• Le quotient est égal au sinus de l'angle obtenu,
qui peut être trouvée dans une table trigonométrique ou
à l'aide d'une calculatrice scientifique.
• Matière : SKS.
• Dureté : 58°~ 60° HRC.
• Traitement Sub-Zéro : -185°C.
• Parallélisme : 0,003 mm / 100 mm.
• Perpendicularité : 0,005 mm / 100 mm.

Poids

Poids

Caractéristiques :

• Fabriqué dans un acier d'alliage de grande qualité
avec un traitement sub-zéro.
• Approprié dans les domaines de la rectification,
fraisage, marquage et du contrôle.
• Nouvelle structure conçue pour plus de facilité dans
les opérations de grande précision et de stabilité.
• Le quotient est égal au sinus de l'angle obtenu, qui
peut être trouvée dans une table trigonométrique ou à
l'aide d'une calculatrice scientifique.
• Matière : SKS.
• Dureté : 58°~ 60° HRC.
• Traitement Sub-Zéro : -185°C.
• Parallélisme : 0,003 mm / 100 mm.
• Perpendicularité : 0,005 mm / 100 mm.

Caractéristiques :

ÉTAU DE PRÉCISION SINUS

Accessoires de précision pour électro-érosion, rectification, mécanique de précision
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ÉTAU DE PRÉCISION

Unité : mm

Unité : mm

• Étau de précision adapté pour tout type de d'opération
sur machine outil.
• Matière : SK2.
• Dureté : HRC 55° ~ 60°.
• Parallélisme : 0,003 mm / 100 mm.
• Perpendicularité : 0,005 mm / 100 mm.

Caractéristiques :

• Nouvelle conception de la structure pour un jeu mini
lors du serrage.
• Grande stabilité et précision.
• Matière : SK2.
• Dureté : HRC 55° ~ 60°.
• Parallélisme : 0,003 mm / 100 mm.
• Perpendicularité : 0,005 mm / 100 mm.

Caractéristiques :

ÉTAU DE PRÉCISION

Accessoires de précision pour électro-érosion, rectification, mécanique de précision

ÉTAU DE PRÉCISION
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ÉTAU STANDARD

Unité : mm

Unité : mm

• Bâti conçu en une seule pièce.
• Réglage du blocage par les trous et serrage par vis.
• Matière : Acier.
• Dureté : 52°~ 58° HRC.
• Parallélisme : 0,005 mm / 100 mm.
• Perpendicularité : 0,008 mm / 100 mm.

Caractéristiques :

• Bâti conçu en une seule pièce.
• Réglage du blocage par les trous et serrage par vis.
• Matière : SK2.
• Dureté : 55°~ 60° HRC.
• Parallélisme : 0,003 mm / 100 mm.
• Perpendicularité : 0,005 mm / 100 mm.

Caractéristiques :

GRAND ÉTAU

Accessoires de précision pour électro-érosion, rectification, mécanique de précision

ÉTAU DE PRÉCISION

Référence        Modèle                                                                                                                                Poids

Référence        Modèle                                                                                                                                Poids
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Référence            Modèle                                                                                                                            Poids

Référence            Modèle                                                                                                                            Poids

ÉTAU SINUS À POIGNET

Unité : mm

Unité : mm

• Étau sinus à poignet avec angle jusqu'à 46°.
• Matière : SK2.
• Dureté : 52°~ 58° HRC.

Caractéristiques :

• Étau sinus avec angle jusqu'à 46°.
• Matière : SK2.
• Dureté : 52°~ 58° HRC.

Caractéristiques :

ÉTAU SINUS

Accessoires de précision pour électro-érosion, rectification, mécanique de précision

ÉTAU DE PRÉCISION



BEC Industrie - Z.I. du Norêt - 25620 Mamirolle, FRANCE - Tél : +33 3 81 55 77 44 - Fax : +33 3 81 51 77 66
contact@edm-bec.com - www.edm-bec.com

Blocage

Référence     Modèle                                                                                                                                   Poids

Référence       Modèle                                                                                                                                    Poids

ÉTAU À POIGNET

Unité : mm

Unité : mm

• Nouvelle conception de la structure pour un jeu mini
lors du serrage gérer pas clé BTR.
• Matière : SNCM21.
• Dureté : HRC 56° ~ 60°.
• Parallélisme : 0,005 mm / 100 mm.
• Perpendicularité : 0,005 mm / 100 mm.

Caractéristiques :

• Nouvelle conception de la structure pour un jeu mini
lors du serrage gérer pas clé BTR.
• Matière : SK2.
• Dureté : HRC 52° ~ 58°.
• Parallélisme : 0,004 mm / 100 mm.
• Perpendicularité : 0,006 mm / 100 mm.

Caractéristiques :

ÉTAU À POIGNET

Accessoires de précision pour électro-érosion, rectification, mécanique de précision

ÉTAU DE PRÉCISION
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Référence        Modèle                                                                                                                              Poids

Référence        Modèle                                                                                                                              Poids

ÉTAU INOX

Unité : mm

Unité : mm

• Approprié dans les domaines de l'électro-érosion,
la rectification, fraisage, marquage et du contrôle.
• Matière : SUS440.
• Dureté : 45°~ 55° HRC.
• Parallélisme : 0,003 mm / 100 mm.
• Perpendicularité : 0,005 mm / 100 mm.

Caractéristiques :

• Approprié dans les domaines de l'électro-érosion,
la rectification, fraisage, marquage et du contrôle.
• Matière : SUS440.
• Dureté : 45°~ 55° HRC.
• Parallélisme : 0,003 mm / 100 mm.
• Perpendicularité : 0,005 mm / 100 mm.

Caractéristiques :

ÉTAU INOX

Accessoires de précision pour électro-érosion, rectification, mécanique de précision

ÉTAU DE PRÉCISION
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